FICHA TECNICA

BRACO ARTICULADO DIESEL Z 80/60

CARACTERISTICAS Z 80/60

A - Altura de Trabalho (C/ Manobrador) 25.77m
B - Altura do Chao até a Extensdo 23.77m
Capacidade Maxima no Cesto 227Kg
Eaig[zj;a[))imensc")es Cesto (Comprimento x 244 % 1.83m
E - Capacidade de Trabalho Lateral (Max.) 18.30m
F - Comprimento da Maquina 11.27m
G - Largura da Maquina 2.50m
H - Altura da Maquina Fechada 3.00m
Capacidade de Trabalho em Profundidade

“Negativo” 12.19m
Rotacdo da Giratéria 360°
Rotacdo do Cesto 180°
Inclinagdo do Cesto 135°
Inclinagdo Permitida em Posicao Retraida 45%
Motorizacdo Diesel
Motricidade 4
Peso 17.010kg
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A informacdo aqui especificada foi fornecida pela Ficha Técnica do construtor, para um modelo de maquina standard. No caso da maquina apresentar equipamentos adicionais e/ou

opcionais, as mesmas poderao variar em fun¢do da natureza dos materiais em questdo.

A ELEVAR COM CONFIANCA DESDE SEMPRE.




