FICHA TECNICA

BRACO ARTICULADO HIBRIDO Z60/37 DC&FE

CARACTERISTICAS 260/37
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é A - Altura de Trabalho (C/ Manobrador) 20.16m
]

£ B - Altura do Chdo até a Extensao 18.16m
o3

% Capacidade Maxima no cesto 227Kg
S . = .

o Cx D - Dimens&es cesto (Comprimento x 183 x0.76m
g Largura)

Q.

E E - Capacidade de Trabalho Lateral (Max.) 11.15m
% F - Comprimento da Maquina 8.15m
£

S G - Largura da Maquina 2.49m
(@]

E H - Altura da Maquina Fechada 2.54m
z

S Capacidade de Trabalho em Profundidade 6.10m
S “Negativo” '

ja Rotagdo da Giratria 355°
£

z Rotagdo do Cesto 160°
=

g Inclinagdo do Cesto -90°
fe)

§ Inclinacdo Permitida em Posicao Retraida 45%
E Motorizagdo Diesel e Elétrico
o}

e Motricidade 4

[oN

g Peso 7.756Kg
g Pneus Ndo Marcantes
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opcionais, as mesmas poderao variar em fun¢do da natureza dos materiais em questdo.

A ELEVAR COM CONFIANCA DESDE SEMPRE.




