FICHA TECNICA

TESOURA ELETRICA ZS1012AC

CARACTERISTICAS Z51012AC
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é A - Altura de Trabalho (C/ Manobrador) 11.80m
]

E B - Altura do Ch3o até Extens&o (Mag. Aberta) 9.80m
o3

% Altura da Maquina C/ Varandas Rebatidas 1.85m
S . = .

§ Cx D - Dimens®des Cesto (Comprimento x 230 1.12m
¢ Largura)

Q .

E Capacidade do Cesto SWL verimagem
5 abaixo
o

£ Comprimento da Extensdo Aberta 3.27m
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3 F - Comprimento da Maquina 2.49m
©

3 G - Largura da Maquina 1.15m
e

ks Altura da Maquina Fechada 2.53m
c

2 | - Altura do Chao Até Extensao (Mag. Fechada) 1.33m
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3 Estabilizadores Né&o
O

§ Inclinacdo Permitida em Posicdo Retraida 25%
@ Motoriza¢do Elétrica
o

E Motricidade 2
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< Peso 2.930Kg
[oN

5 Pneus Ndo Marcantes
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opcionais, as mesmas poderao variar em fun¢do da natureza dos materiais em questdo.

A ELEVAR COM CONFIANCA DESDE SEMPRE.




