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UMA GRANDE EMPRESA
DE CONFIANÇA
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ALUGUER DE 
PLATAFORMAS 
ELEVATORIAS E 
EMPILHADORES

'





ELEVARMOS
OS SEUS
PROJETOS

CONHEÇA-NOS, PARA:

A Going Up aluga plataformas elevatórias e empilhadores para os setores 
da construção, obras públicas, estruturas metálicas, manutenção industrial, 
infraestruturas e outros serviços.

A satisfação do cliente é a nossa prioridade, por isso contamos com uma equipa 
experiente no setor e com vontade de fazer sempre mais e melhor.

A SUA SEGURANÇA É NOSSA PRIORIDADE!
Na Going Up a sua segurança é a cultura da empresa. Queremos que os nossos 
colaboradores trabalhem com segurança, assim como os nossos clientes.

Antes de qualquer aluguer, cada máquina é verificada e testada pela nossa equipa 
técnica para garantir a sua fiabilidade.

OS NOSSOS VALORES

POLÍTICA DE SERVIÇO
Os nossos clientes são a razão da nossa existência.

A nossa disponibilidade e capacidade de resposta está acima de tudo. É a forma 
de oferecermos um serviço de qualidade à altura das suas necessidades.

ESPÍRITO DE EQUIPA
Está presente em todas as atividades e departamentos da nossa empresa.

Fomentamos o trabalho de equipa através do respeito, transparência, disponibilidade 
e apoio entre todos.
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EMPILHADOR TELESCÓPICO ROTATIVO

EMPILHADORES TELESCÓPICOS

EMPILHADORES CONVENCIONAIS 4X4

EMPILHADORES CONVENCIONAIS (Elétrico/Gás)

BRAÇOS ARTICULADOS DIESEL

BRAÇOS ARTICULADOS ELÉTRICOS

BRAÇO ARTICULADO HÍBRIDO

MASTROS VERTICAIS

ARANHA

PLATAFORMA MÓVEL

TESOURAS ELÉTRICAS

TESOURAS DIESEL

PLATAFORMAS SOBRE VEÍCULO

05

05

09

07

11

17

06

10

14

08

13

12

18
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EMPILHADORES
TELESCÓPICOS

TELESCÓPICO ROTATIVO 

MT420H

1840 EASY 75P 360°

MT932 MT1440 MT1840MT625H

4

360˚

4 4 44

1,49 m

2,40 m

2,34 m 2,37 m 2,42 m1,81 m

2.000 kg

4.000 kg

3.200 kg 4.000 kg 4.000 kg2.500 kg

Diesel

4

Diesel Diesel DieselDiesel

1,90 m

2,97 m

2,35 m 2,45 m 2,50 m1,92 m

2,65 m

15,01 m

6,58 m 9,46 m 13,08 m3,40 m

4.260 kg

Sim

7.980 kg 11.000 kg 11.800 kg4.800 kg

-

3,98 m

Sim Sim Sim-

3,63 m

6,74 m

5,88 m 7,33 m 7,47 m3,90 m

ET  4 / 6 / 9 / 14 / 18 m

ETR  18 m

Tração

Rotação

Largura da Máquina

Largura da Máquina (sem estabilizadores abertos)

Capacidade Máxima de Carga

Capacidade Máxima de Carga

Energia

Tracção

Altura da Máquina

Altura da Máquina

Comprimento da Lança

Comprimento da Lança

Peso

Estabilizadores

Estabilizadores

Largura da Máquina (com estabilizadores abertos)

Comprimento da Máquina (s/acessórios)

Comprimento da Máquina (s/acessórios)

Elevação Máxima

Elevação Máxima

Observação: Esta máquina tem comando que permite operar fora da máquina.
Este será fornecido apenas quando for solicitado pelo cliente.

4,30 m

17,90 m

9,00 m 13,53 m 17,55 m5,85 m

Marcantes

Diesel

13.680 kg

Marcantes Marcantes MarcantesMarcantesPneus

Energia

Peso
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EMPILHADORES
CONVENCIONAIS 4x4

Tração

Altura da Máquina

Altura total do Mastro

Capacidade de Carga Nominal

Capacidade de Carga em Altura

Energia

Rodas Dianteiras

Número de Mastros

Comprimento

Peso

Pneus

Rodas Traseiras

Largura

Elevação Máxima

C200 HX4 Ausa

Triplex

4,24 m

4,65 m

2

4

1,52 m

2.000 kg

2

Diesel

4.100 kg

Marcantes Marcantes

2,05 m

1.800 kg

3,65 m

MH25 4T BUGGIE

Triplex

4,04 m

4,46 m

2

4

1,45 m

2.500 kg

2

Diesel

4.445 kg

2,10 m

1.900 kg

3,70 m

EC TTD
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EMPILHADORES
CONVENCIONAIS 

(Elétrico/Gás)

Toyota
5FB15

Toyota
8FBE16T

Toyota
TCM FB25-7

Toyota
8FBE18T

Toyota
8FBET16

Toyota
8FBMT16

Toyota
8FBMKT25

Nissan
PD01A15PQ

Toyota
7FBMF16

Nissan
FP01L18

Toyota
TCM FB25-8

Duplex TriplexTriplex

Triplex Triplex

Triplex

Triplex TriplexTriplex Triplex

Triplex

3,20 m 2,99 m3,33 m

3,51 m 3,60 m

2,99 m

2,99 m 3,19 m3,29 m 3,55 m

3,30 m

4,00 m 4,90 m4,81 m

5,20 m 5,34 m

5,00 m

5,10 m 5,20 m5,10 m 5,40 m

4,84 m

2 22

2 2

2

2 22 2

2

1,12 m 1,06 m1,12 m

1,15 m 1,16 m

1,06 m

1,05 m 1,05 m1,20 m 1,08 m

1,14 m

1.500 kg 1.600 kg1.750 kg

2.500 kg 2.500 kg

1.800 kg

1.600 kg 1.600 kg2.500 kg 1.500 kg

1.600 kg

2 1

Elétrico Elétrico

2 2

2.750 kg 3.327  kg

2

2

Elétrico

Elétrico

2

2

3.200 kg

3.030 kg

2

1

1 22

Elétrico

Elétrico

Elétrico ElétricoElétrico

2

2

2 22

3.850 kg

3.135 kg

2.961 kg 3.306 kg4.553 kg

2

2

Gás

Elétrico

2

2

2.995 kg

2.530 kg

2,10 m 2,15 m2,08 m

2,18 m 2,15 m

2,12 m

2,15 m 2,15 m2,24 m 2,14 m

2,20 m

Altura Total do Mastro

Altura Total do Mastro

Tração

Tração

Largura

Largura

Energia

Energia

Altura da Máquina

Altura da Máquina

Peso

Peso

Sob
Consulta

Sob
Consulta

Sob 
Consulta

Não
Marcantes

Sob 
Consulta

Não
Marcantes

Não
Marcantes

Não
Marcantes

Sob 
Consulta

Não
Marcantes

Sob 
Consulta

Não
Marcantes

Sob 
Consulta

Pneus

Pneus

Número de Mastros

Número de Mastros

Comprimento

Comprimento

Capacidade de Carga em Altura

Capacidade de Carga em Altura

Altura de Trabalho

Altura de Trabalho 3,00 m 4,30 m4,30 m

4,80 m 4,80 m

4,50 m

4,70 m 4,70 m4,70 m 4,75 m

4,34 m

Toyota
7FBEST15

Toyota
8FBET15

TriplexTriplex

2,90 m2,78 m

5,20 m4,70 m

22

1,08 m1,05 m

1.500 kg1.500 kg

11

ElétricoElétrico

22

2.930 kg2.955 kg

2,14 m2,15 m

4,70 m3,85 m

Rodas Dianteiras

Rodas Dianteiras

Rodas Traseiras

Rodas Traseiras

EC E/G

EC E
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BRACOS ARTICULADOS,
DIESEL

Inclinação do Cesto

G - Largura da Máquina

B - Altura até Base do Cesto

Capacidade Máxima no Cesto

C x D - Dimensões Comp. x Largura

Inclinação Permitida em Posição Retraída

Motricidade

Rotação da Giratória

H - Altura da Máquina Fechada

E - Capacidade de Trabalho Lateral (máx.)

Motorização

Peso

Pneus

Rotação do Cesto

F - Comprimento da Máquina

A - Altura de Trabalho (c/manobrador)

Z34/22 IC
12mBD  12 / 16 / 18 m 450 AJ

16m
340 AJ

12m
Z45/25J

16m
Z45/25 XC

16m

2,00 m

6,80 m

10,60 m

355º

± 72º

5,70 m

227 kg

180º

45%

4x4

Diesel

4.773 kg

Marcantes

1,80 m

1,40x0,76 m

12,60 m

2,25 m2,00 m

7,50 m6,10 m

13,70 m10,33 m

355º355º

+76º a -69º+84º a -60º

6,50 m5,52 m

230 kg227 kg

180º180º

45%45%

4x44x4

DieselDiesel

7.484 kg4.400 kg

MarcantesMarcantes

2,35 m1,93 m

1,83x0,76 m1,22x0,76 m

15,77 m12,33 m

2,13 m2,25 m

7,52 m7,55 m

14,05 m13,86 m

355º355º

135º135º

6,65 m6,66 m

227 kg454 kg

160º160º

45%45%

4x44x4

DieselDiesel

6.123 kg6.870 kg

MarcantesMarcantes

2,29 m2,29 m

1,83x0,76 m1,83x0,76 m

16,05 m15,86 m

Inclinação do Cesto

G - Largura da Máquina

B - Altura até Base do Cesto

Capacidade Máxima no Cesto

C x D - Dimensões Comp. x Largura

Inclinação Permitida em Posição Retraída

Motricidade

Rotação da Giratória

H - Altura da Máquina Fechada

E - Capacidade de Trabalho Lateral (máx.)

Motorização

Peso

Pneus

Rotação do Cesto

F - Comprimento da Máquina

A - Altura de Trabalho (c/manobrador)

MarcantesMarcantes MarcantesMarcantes Marcantes Marcantes Marcantes

Z51/30
18m

2,13 m

9,37 m

15,59 m

355º

135º

7,58 m

227 kg

160º

45%

4x4

Diesel

7.394 kg

2,29 m

1,83x0,76 m

17,42 m

510 AJ
18m

2,29 m

9,48 m

15,81 m

360º

+ 75º a -70º

7,68 m

230 kg

180º

45%

4x4

Diesel

7.305 kg

MarcantesMarcantes

2,34 m

1,83x0,76 m

17,81 m

Z80/60
26m

Z62/40
21m

200ATJ
20m

2,90 m2,85 m

12,42 m11,00 m

18,87 m18,35 m

360º355º

135º66º

9,25 m8,42 m

227 kg230 kg

160º-90º a 90º

45%40%

4x44x4

DieselDiesel

10.372 kg10.050 kg

2,49 m2,40 m

2,44x0,91 m2,10x0,80 m

20,70 m20,35 m

600 AJ
20m

2,57 m

12,10 m

18,47 m

360º

+75º a -70º

8,80 m

230 kg

180º

45%

4x4

Diesel

10.315 kg

2,49 m

1,83x0,91 m

20,29 m

Z60/34
20m

2,70 m

10,40 m

18,30 m

360º

-90º

8,20 m

227 kg

180º

40%

4x4

Diesel

10.215 kg

2,50 m

1,83x0,76 m

20,10 m

1250 AJ
40m

ZX135/70
43m

3,00 m

18,30 m

23,80 m

360º

135º

11,27 m

227 kg

180º

45%

4x4

Diesel

17.010 kg

2,50 m

2,44x1,83 m

25,60 m

3,05 m 3,09 m

19,25 m 21,26 m

38,10 m 41,15 m

360º 360º

+75º a -55º 110º

14,48 m 12,97 m

453 kg 272 kg

180º 160º

45% 45%

4x4 4x4

Diesel Diesel

21.000 kg 20.502 kg

2,49 m 2,49 m

2,44x0,91 m 2,44x0,91 m

40,10 m 43,15 m

BD  20 / 21 / 26 / 43 m

F

C

H

D

Observação: Nos modelos Z80/60 e ZX135/70 a capacidade de trabalho em profundidade “negativa” é de 12,19 m.
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D

C

F

H

G

BRACOS ARTICULADOS,
ELÉTRICOS

Inclinação do Cesto

G - Largura da Máquina

B - Altura do Chão até Extensão

Capacidade Máxima no Cesto

C x D - Dimensões Comp. x Largura

Inclinação Permitida em Posição Retraída

Motricidade

H - Altura da Máquina Fechada

E - Capacidade de Trabalho Lateral (máx.)

Motorização

Peso

Rotação do Cesto

Rotação JIB

F - Comprimento da Máquina

A - Altura de Trabalho (c/manobrador)

BE  11 / 12 m

Pneus

E300AJP
11m

2,01 m

6,60 m

9,14 m

+ 86º a -55º

5,79 m

227 kg

180º

180º

25%

2

Elétrico

6.849 kg

1,22 m

1,22x0,76 m

11,14 m

Não
Marcantes

Não
Marcantes

Z30/20
11m

2,00 m

6,40 m

8,80 m

± 72º

5,30 m

227 kg

180º

-

35%

2

Elétrico

6.577 kg

1,20 m

1,80x0,76 m

10,70 m

Não
Marcantes

Z34/22IN
12m

2,00 m

6,80 m

10,50 m

± 72º

5,70 m

227 kg

160º

-

35%

2

Elétrico

5.216 kg

1,50 m

1,40x0,76 m

12,50 m

Inclinação do Cesto

G - Largura da Máquina

B - Altura do Chão até Extensão

Capacidade Máxima no Cesto

C x D - Dimensões Comp. x Largura

Inclinação Permitida em Posição Retraída

Motricidade

Rotação JIB

H - Altura da Máquina Fechada

E - Capacidade de Trabalho Lateral (máx.)

Motorização

Peso

Pneus

Rotação do Cesto

Rotação da Giratória

F - Comprimento da Máquina

A - Altura de Trabalho (c/manobrador)

E400AJPN
14mBE  14 / 16 / 17 / 18 m Z40/23N RJ

14m
E450AJ

16m
Z45/25DC

16m
170AETJ 

17m
AB520EJ

18m

1,97 m

6,83 m

12,19 m

180º

6,70 m

230 kg

360º

144º 130º

+ 86º a - 55º

Elétrico

30%

2

6.759 kg

Não
Marcantes

Não
Marcantes

Não
Marcantes

Não
Marcantes

Não
Marcantes

Não
Marcantes

1,50 m

1,22x0,76 m

14,02 m

1,90 m

6,90 m

12,30 m

180º

6,50 m

227 kg

355º

130º

128º

Elétrico

30%

2

6.940 kg

1,50 m

1,83x0,76 m

14,20 m

2,01 m 2,00 m 1,97 m 2,00 m

7,62 m 7,70 m 9,43 m 9,30 m

13,72 m 13,90 m 14,90 m 15,70 m

180º 160º 59º 160º

6,45 m 6,83 m 6,84 m 6,80 m

230 kg 227 kg 200 kg 230 kg

360º 355º 355º 355º

144º - - -

+ 86º a - 55º +86º a - 55º + 65º a -65º + 80º a -50º

Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico

30% 30% 22% 30%

2

6.670 kg

2 2 2

7.394 kg 6.910 kg 7.300 kg

1,75 m 1,79 m 1,75 m 1,90 m

1,52x0,76 m 1,83x0,76 m 1,20x0,92 m 1,45x0,85 m

15,72 m 15,90 m 16,90 m 17,70 m

M400 AJPN
14m

1,97 m

6,80 m

12,19 m

360º

+ 84º a - 60º

6,71 m

230 kg

180º

30%

2

Elétrico

6.863 kg

1,50 m

1,22x0,76 m

14,19 m

Não
Marcantes

Não
Marcantes

Z33/18
12m

1,98 m

5,57 m

10,00 m

Rotação da Giratória 360º359º 355º400º

0º

4,17 m

200 kg

0º

-

30%

2

Elétrico

3.665 kg

1,50 m

1,17x0,76 m

12,00 m
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F

D

G C

H

BRACO ARTICULADO,
HÍBRIDO

Inclinação do Cesto

G - Largura da Máquina

B - Altura do Chão até Extensão

Capacidade Máxima no Cesto

C x D - Dimensões Comp. x Largura

Inclinação Permitida em Posição Retraída

Motricidade

Rotação da Giratória

Capacidade de Trabalho em Profundidade “Negativa”

H - Altura da Máquina Fechada

E - Capacidade de Trabalho Lateral (máx.)

Motorização

Peso

Rotação do Cesto

F - Comprimento da Máquina

A - Altura de Trabalho (c/manobrador)

Z60/37 DC & FE

2,54 m

11,15 m

18,16 m

355º

6,10 m

- 90º

8,15 m

227 kg

160º

45%

4x4

Diesel e Elétrico

7.756 kg

Pneus Não Marcantes

2,49 m

1,83x0,76 m

20,00 m

BH 20 m
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MASTROS
VERTICAIS

Motricidade

E - Largura da Máquina

Altura do Chão até Extensão

Capacidade Máxima no Cesto

Peso

Pneus

Capacidade de Trabalho Lateral (máx.)

C - Altura da Máquina Fechada

A x B - Dimensões Comp. x Largura

Motorização

Inclinação Permitida

D - Comprimento da Máquina

Altura de Trabalho (c/manobrador)

MA 10 m TOUCAN 10E

Não
Marcantes

1,99 m

0,90x0,70 m

8,10 m

2,73 m

2

2,82 m

200 kg

Elétrico

25%

2.980 kg

0,99 m

10,10 m

Motricidade

E - Largura da Máquina

Altura do Chão até Extensão

Capacidade Máxima no Cesto

Capacidade com Extensão Aberta

Peso

Pneus

Capacidade de Trabalho Lateral (máx.)

C - Altura da Máquina Fechada

A x B - Dimensões Comp. x Largura

Motorização

Inclinação Permitida

D - Comprimento da Máquina

Altura de Trabalho (c/manobrador)

GRC 12MA 6 / 10 m GR 26 J

1,70 m

0,99x0,75 m

3,70 m

-

2

1,37 m

227 kg

Elétrico

30%

948 kg

Não
Marcantes

Não
Marcantes

0,80 m

113 kg

5,50 m

1,99 m

0,90x0,75 m

7,90 m

2,65 m

2

2,82 m

200 kg

Elétrico

25%

2.250 kg

0,90 m

-

9,90 m

ED

C

A

B
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PLATAFORMA
MÓVEL

BxC. Com Sapatas Montadas

Rodas

Capacidade Máxima no Cesto

A - Altura da Máquina Fechada

B - Comprimento da Máquina

C - Largura da Máquina

Peso

Altura de Trabalho

AWP 30S ACAWP

0,74 m

159 kg

352 kg

1,98 m

1,55x1,75 m

Não Marcantes

1,35 m

11,00 m

A

C

B
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PLATAFORMA
ARANHA

Largura da Máquina com estabilizadores abertos

Largura da Máquina com estabilizadores fechados

Altura do Chão até Extensão

Capacidade Máxima no Cesto

Dimensões Comp. x Largura

Rotação da Giratória

Altura da Máquina Fechada

Capacidade de Trabalho Lateral (máx.)

Motorização

Peso

Comprimento da Máquina

Altura de Trabalho (c/manobrador)

X20J PLUS

1,99 m

9,85 m

18,05 m

360º

5,00 m

230 kg

Diesel e Elétrico (230V)

2.940 kg

2,93 m

1,48 m

1,34x0,69 m

20,05 m

AR 20m 

Observação: O cesto é removível para o transporte do equipamento.
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D

H

G

I

E
C

F

G - Largura da Máquina

B - Altura do Chão até Extensão (máq. aberta)

Capacidade Máxima no Cesto

Altura da Máquina c/ Varandas Rebatidas

Capacidade com Extensão Aberta

C x D - Dimensões Comp. x Largura

Inclinação Permitida em Posição Retraída

Motricidade

H - Altura da Máquina Fechada

I - Altura do Chão até Extensão (máq. fechada)

E - Comprimento da Extensão Aberta

Motorização

Peso  

Pneus

F - Comprimento da Máquina

A - Altura de Trabalho (c/manobrador)

1930ES GS1930

0,76 m

1,63x0,74 m

5,79 m

2,00 m

25%

2,54 m

227 kg

1,10 m

1,00 m

Elétrico

1.226 kg

Não
Marcantes

Não
Marcantes

Não
Marcantes

Não
Marcantes

Não
Marcantes

Não
Marcantes

Não
Marcantes

2

1,83 m

113 kg

7,79 m

0,76 m

1,87x0,76 m

5,72 m

2,02 m

25%

2,77 m

230 kg

1,59 m

0,92 m 1,10 m1,00 m 1,03 m 1,04 m1,00 m

Elétrico

1.565 kg

2

1,87 m

120 kg

7,72 m

0,81 m

1,63x0,74 m

5,79 m

2,11 m

25%

2,54 m

227 kg

1,75 m

Elétrico

1.503 kg

2

1,83 m

113 kg

7,79 m

0,76 m

2,30x0,76 m

6,10 m

2,20 m

25%

3,20 m

363 kg

1,80 m

Elétrico

1.700 kg

2

2,30 m

113 kg

8,10 m

0,81 m

2,26x0,81 m

5,90 m

2,03 m

30%

3,18 m

363 kg

Não Rebate

Elétrico

1.825 kg

2

2,44 m

113 kg

7,90 m

1,16 m0,81 m

2,26x1,09 m1,64x0,76 m

6,10 m5,80 m

2,13 m2,12 m

30%25%

3,18 m2,54 m

544 kg230 kg

1,55 m1,86 m

ElétricoElétrico

1.974 kg1.526kg

22

2,44 m1,78 m

113 kg120 kg

8,10 m7,80 m

GS1932 2030ESGS20460608M GS2032TE  8 m

A
B

TESOURAS
ELÉTRICAS

B - Altura do Chão até Extensão (máq. aberta)

A - Altura de Trabalho (c/manobrador)

GS1330M0407SE

3,80 m

5,80 m

3,81 m

5,81 m

G - Largura da Máquina

Capacidade Máxima no Cesto

Altura da Máquina c/ Varandas Rebatidas

Capacidade com Extensão Aberta

C x D - Dimensões Comp. x Largura

Inclinação Permitida em Posição Retraída

Motricidade

H - Altura da Máquina Fechada
I - Altura do Chão até Extensão (máq. fechada)

E - Comprimento da Extensão Aberta

Motorização

Peso  

Pneus

F - Comprimento da Máquina

0,76 m

1,30x0,70 m

1,97 m

25%

1,90 m

240 kg

1,67 m

0,90 m

Elétrico

880 kg

2

1,42 m

100 kg

Não MarcantesNão Marcantes

0,78 m

1,26x0,67 m

2,02 m

25%

1,72 m

227 kg

1,67 m

0,90 m

Elétrico

887 kg

2

1,41 m

91 kg

TE  6 m
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TESOURAS
ELÉTRICAS

G - Largura da Máquina

B - Altura do Chão até Extensão (máq. aberta)

Altura da Máquina c/ Varandas Rebatidas

Capacidade Máxima no Cesto

Capacidade com Extensão Aberta

C x D - Dimensões Comp. x Largura

Inclinação Permitida em Posição Retraída

Motricidade

H - Altura da Máquina Fechada

I - Altura do Chão até Extensão (máq. fechada)

E - Comprimento da Extensão Aberta

Motorização

Peso  

F - Comprimento da Máquina

A - Altura de Trabalho (c/manobrador)

2646ESGS2632

0,81 m

2,26x0,81 m

7,92 m

1,91 m

2,25 m

25%

3,18 m

227 kg

1,16 m

Elétrico

2.002 kg

2

2,44 m

113 kg

9,92 m

1,17 m

2,50x1,12 m

7,92 m

2,01 m

2,36 m

25%

3,77 m

450 kg

1,26 m

Elétrico

2.740 kg

2

2,50 m

120 kg

9,92 m

1,16 m 1,17 m

2,26x1,16 m 2,25x1,15 m

7,92 m 8,10 m

1,68 m 1,73 m

2,26 m 2,36 m

30% 25%

3,18 m 3,15 m

454 kg 450 kg

1,16 m 1,26 m

Elétrico Elétrico

2.447 kg 2.490 kg

2 2

2,44 m 2,45 m

113 kg 120 kg

9,92 m 10,10 m

GS2646 0812TE  10 m

Pneus Não Marcantes Não Marcantes Não Marcantes Não Marcantes

B - Altura do Chão até Extensão (máq. aberta)

A - Altura de Trabalho (c/manobrador)

3246ES GS3232

9,75 m

11,75 m

9,68 m

11,68 m

9,75 m 10,00 m

G - Largura da Máquina

Capacidade Máxima no Cesto

Altura da Máquina c/ Varandas Rebatidas

Capacidade com Extensão Aberta

C x D - Dimensões Comp. x Largura

Inclinação Permitida em Posição Retraída

Motricidade

H - Altura da Máquina Fechada

I - Altura do Chão até Extensão (máq. fechada)

E - Comprimento da Extensão Aberta

Motorização

Peso  

Pneus

F - Comprimento da Máquina

0,81 m

2,26x0,81 m

2,43 m

25%

3,18 m

227 kg

2,03 m

1,29 m

Elétrico

2.352 kg

Não
Marcantes

2

2,43 m

113 kg

Não
Marcantes

1,17 m

2,50x1,12 m

2,36 m

25%

3,77 m

320 kg

2,01 m

1,26 m

Elétrico

2.905 kg

2

2,50 m

120 kg

Não
Marcantes

Não
Marcantes

1,16 m 1,17 m

2,26x1,16 m 2,30x1,15 m

2,39 m 2,48 m

25% 25%

3,18 m 3,20 m

318 kg 320 kg

1,80 m 1,88 m

1,29 m 1,29 m

Elétrico Elétrico

2.812 kg 2.815 kg

2 2

2,44 m 2,45 m

113 kg 120 kg

11,75 m 12,00 m

GS3246 1012ETE  12 m

E

C D

G

H
B A

I
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11,94 m 13,80 m

13,94 m 15,80 m

B - Altura do Chão até Extensão (máq. aberta) B - Altura do Chão até Extensão (máq. aberta)

Pneus PneusNão Marcantes Não Marcantes

1,20 m 1,41 m

2,26x1,16 m 2,64x1,15 m

2,55 m 2,60 m

25% 25%

3,18 m 3,55 m

350 kg 227 kg

1,96 m 1,98 m

1,43 m 1,43 m

Elétrico Elétrico

3.243 kg 3.430 kg

2 2

2,48 m 2,78 m

113 kg 120 kg

G - Largura da Máquina G - Largura da Máquina

Capacidade Máxima no Cesto Capacidade Máxima no Cesto

Altura da Máquina c/ Varandas Rebatidas Altura da Máquina c/ Varandas Rebatidas

Capacidade com Extensão Aberta Capacidade com Extensão Aberta

C x D - Dimensões Comp. x Largura C x D - Dimensões Comp. x Largura

Inclinação Permitida em Posição Retraída Inclinação Permitida em Posição Retraída

Motricidade Motricidade

H - Altura da Máquina Fechada H - Altura da Máquina Fechada
I - Altura do Chão até Extensão (máq. fechada) I - Altura do Chão até Extensão (máq. fechada)

E - Comprimento da Extensão Aberta E - Comprimento da Extensão Aberta

Motorização Motorização

Peso Peso

F - Comprimento da Máquina F - Comprimento da Máquina

A - Altura de Trabalho (c/manobrador) A - Altura de Trabalho (c/manobrador)

GS4047 1414ETE 14 m TE 16 m

TESOURAS
ELÉTRICAS
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E
C

F
D

H

G

I

AB

TESOURAS
DIESEL

G - Largura da Máquina

C x D - Dimensões Comp. x Largura

B - Altura do Chão até Extensão (máq. aberta)

H - Altura da Máquina Fechada

Inclinação Permitida em Posição Retraída

Estabilizador

E - Comprimento da Extensão Aberta

Capacidade Máxima no Cesto

I - Altura do Chão até Extensão (máq. fechada)

Motorização

Peso  

Motricidade

F - Comprimento da Máquina (c/ estabilizadores)

Capacidade com Extensão Aberta

A - Altura de Trabalho (c/manobrador)

GS3268RT

1,73 m

2,51x1,55 m

9,75 m

2,45 m

30%

Sim

3,96 m

454 kg

1,31 m

Diesel

3.632 kg

Pneus Marcantes

G - Largura da Máquina

C x D - Dimensões Comp. x Largura

B - Altura do Chão até Extensão (máq. aberta)

H - Altura da Máquina Fechada

Inclinação Permitida em Posição Retraída

Estabilizador

E - Comprimento da Extensão Aberta

Capacidade Máxima no Cesto

I - Altura do Chão até Extensão (máq. fechada)

Motorização

Peso  

Motricidade

F - Comprimento da Máquina (c/ estabilizadores)

Capacidade com Extensão Aberta

A - Altura de Trabalho (c/manobrador)

TD 14 / 15 / 18 m GS4069RT

1,75 m

2,79x1,60 m

12,30 m

2,08 m

2,74 m

35%

Sim

4,32 m

363 kg

1,65 m

Diesel

5.039 kg

4

3,76 m

136 kg

14,30 m

GS4390RT

15,11 m

2,36 m

3,98x1,83 m

13,11 m

2,25 m

2,93 m

50%

Sim

6,72 m

680 kg

1,80 m

Diesel

6.609 kg

4

4,88 m

227 kg

GS5390RT

18,15 m

2,36 m

3,98x1,83 m

16,15 m

2,47 m

3,15 m

40%

Sim

6,72 m

680 kg

2,02 m

Diesel

7.515 kg

4

4,88 m

227 kg

Pneus Marcantes Marcantes Marcantes

Marcantes Marcantes Marcantes Marcantes

4

3,28 m

136 kg

11,75 m

GS3369RT

1,75 m

2,79x1,60 m

9,96 m

2,59 m

35%

Sim

4,32 m

454 kg

1,47 m

Diesel

3.882 kg

4

3,76 m

136 kg

11,90 m

3394RT

2,39 m

3,81x2,18 m

10,06 m

3,07 m

45%

Sim

6,25 m

1.020 kg

1,57 m

Diesel

6.600 kg

4

3,86 m

227 kg

12,06 m

GS3384RT GS3390RT

2,13 m 2,36 m

3,94x1,83 m 3,98x1,83 m

10,06 m 10,06 m

Altura da Máquina c/ Varandas Rebatidas

Altura da Máquina c/ Varandas Rebatidas

1,83 m 1,92 m 1,94 m 2,00 m 2,03 m

2,68 m 2,71 m

50% 50%

Sim Sim

6,57 m 6,57 m

1.134 kg 1.134 kg

1,55 m 1,55 m

Diesel Diesel

6.124 kg 6.195 kg

4 4

4,88 m 4,88 m

227 kg 227 kg

12,06 m 12,06 m

TD 12 m
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PLATAFORMAS
SOBRE VEÍCULO

Estabilizadores Automáticos

Altura do Chão até Extensão

Capacidade Máxima no Cesto

Capacidade de trabalho Lateral (máx.)

Dimensões Cesto x Largura

Motorização

Peso

Rotação do Cesto

Nº de Estabilizadores

Cesto

Altura de Trabalho

SO-0080BAR 20 m 20D SPEED

NãoSim

1,40x0,70 m1,40x0,70 m

17,80 m17,60 m

Diesel

3.500 kg

Diesel

3.500 kg

Inclinação Permitida em Posição Retraída 35%35%

Largura da Máquina

Altura da Máquina Fechada

2,00 m

2,92 m

2,06 m

3,07 m

Comprimento da Máquina 6,71 m7,44 m

225 kg225 kg

90º + 90º

4

Aberto em Alumínio

90º + 90º

4

Fechado em Fibra

9,00 m9,00 m

19,80 m19,60 m

Observação: Carta de Condução B.
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ELEVAMOS
OS SEUS

PROJETOS
ALUGUER DE PLATAFORMAS

 ELEVATÓRIAS E EMPILHADORES

Delegação Porto/Sede:

Beco dos Ferroviários, 
EC Avanca - Ap. 12
3864-908 Avanca
T. +351 234 116 280

Delegação Lisboa:
Zona Industrial Quinta Verde
Rua das Fazendas Novas, Lote 7
2130-338 Benavente
T. +351 263 104 991

geral@going-up-portugal.pt
www.going-up-portugal.pt

SIGA-NOS

consulte os nossos serviços

707  100 554


